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• A parte traseira da caixa é feita em ABS de alto impacto na cor vermelha que 
  contem uma base de fixação para os acionadores manuais (fixação através de 
  parafusos).
• A segunda parte é constituída de um frontal de abertura, montado em acrílico 
  transparente com fecho hermético. Entre as duas partes existe uma borracha 
  selante, que garante a estanqueidade da instalação.

• Caixa Metálica 4x4
• Dois LEDs indicadores (Supervisão/ Acionado)
• Corrente de Repouso: DC 24V  1~3.2mA
• Operação (Alarme): DC 24V 10mA 
• Temperatura: -10ºC a +55ºC
• Cor: Vermelho
• Peso: +/- 0,5Kg

Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, 

prático. Funcionamento: Ao quebrar o vidro o botão é acionado automaticamente 

disparando as sirenes ligadas a central de Alarme.

G
G

0
8
7
1
 -

 1
5
/0

3
/2

0
2
3

5
5

 m
m

110 mm

11
0

 m
m

Instruções para ligação e manutenção com a Central Endereçável Gevi Gamma

.......

A B A B A B A B - - - -+  +  +  + 
TB1 TB2

R= Resistor 
fim de linha

120ohm 1/2W

Bornes de saída da Central Endereçável Modelo FP1

B   A   -   + B   A   -   +B   A   -   +

Caixa Plástica à Prova de Tempo (IP65)

Quebra Vidro Endereçável com 

IP 65 para Alarme de Incêndio (Sobrepor)

Características

Rua Monte Aprazível, 218 - 04513-031 - São Paulo - SP
www.gevigamma.com.br - vendas@gevigamma.com.br

Telefone: (11) 3047-0599

Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos ONLINE

Fale conosco AGORA
pelo WhatsApp        (11) 3842-7655


