
Gevi Gamma
Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio
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• Caixa Metálica 4x4
• Botão de Teste (Novidade)
• Voltagem: Bivolt 12/24Vcc
• Dois LEDs indicadores (Supervisão/ Acionado)
• Dois fios (Comum / retorno)
• Peso: +/- 0,5Kg

Características

Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema 

seguro, prático. Funcionamento: Ao quebrar o vidro o botão é acionado 

automaticamente disparando as sirenes ligadas a central de Alarme.

O mesmo acionamento pode ser feito pelo botão de teste através do furo 

lateral direito do QOV.
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Instruções para ligação e manutenção com a Central da Gevi Gamma
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ATENÇÃO:

O Borne 0 é o comum e 
positivo de todos os QOVs

Furo de acesso ao 
Botão de Teste

NOVIDADE

Rua Monte Aprazível, 218 - 04513-031 - São Paulo - SP
www.gevigamma.com.br - vendas@gevigamma.com.br

Telefone: (11) 3047-0599

Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos ONLINE

Fale conosco AGORA
pelo WhatsApp        (11) 3842-7655

BOTÃO TESTE LATERAL


